UPITNI LIST ZA MJERAČ PROTOKA
	
	RAMC 
	
	RAGG 
	
	ADMAG SE 

	
	
	
	
	
	

	
	RAKC 
	
	RAGG 
	
	ADMAG CA 

	
	
	
	
	
	

	
	RAGH 
	
	YEWFLO 
	
	ROTAMASS 

	
	
	
	
	
	

	
	RAGG 
	
	ADMAG AE 
	
	dp transmiter s ugrađenim mjernim

	
	zaslonom (prigušnicom)


Kupac:

Procesni uvjeti:

	Medij:
	
	jedinica:


	
	
	
	
	
	
	
	

	temperatura:
	min:
	
	normal:
	
	max:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	tlak:
	min:
	
	normal:
	
	max:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	protok:
	min:
	
	normal:
	
	max:
	
	


	Nominalni promjer cijevi:
	
	mm
	maks. dozvoljeni gubitak tlaka:
	


	Za ostale medije (osim pare i vode):

	

	gustoća kod normalnih pogonskih uvjeta:
	
	kg/m3

	
	
	

	gustoća na baznim uvjetima:
	
	kg/Nm3

	
	
	

	viskozitet na baznim uvjetzima:
	
	cP (mPas)

	
	

	bazni uvjeti (samo za plinove):    1 bar aps;       0 (C;          0% relativna vlažnost  


Posebni procesni uvjeti:

	Uvjeti instalacije:

	

	indikator
	
	da
	
	ne

	

	pretvarač
	
	ugrađen
	
	odvojen

	

	udaljenost mjerilo protoka-pretvarač:
	
	m

	

	izlazni signal:
	
	analogni (4-20mA)
	
	digitalni:
	
	baždareno, 1 Impuls =
	

	

	
	
	nebaždareno

	

	montaža:
	
	"sendvič" (wafer)
	
	s prirubnicom:
	
	DIN

	

	
	
	ANSI

	

	
	
	Posebno:

	

	zona opasnosti:
	
	zaštita
	
	Ex-I
	
	Ex-d


Ostalo (posebni  zahtjevi):
